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工事名

図面名

図面番号

年月日

縮尺 A-17

令和3年度

岡山市可燃ごみ中継施設建設工事

詳細図（２）

岡山市事業者名

設　計 一級建築士事務所

一級建築士　第180780号　藤井 一朗

株式会社　ウエスコ (A3)
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排水処理施設へ

3.7Kﾎﾟﾝﾌﾟ 取替 (機械設備)
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排水槽　現況図 1/50

排水槽　改修図 1/50
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既存ｸﾞﾚｰﾘﾝｸﾞ
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油分離槽詳細図 1/40
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CPL-6 補強ﾘﾌﾞ PL-6 @300
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鉄筋 D13-SD295A
コンクリート Fc=18N/mm2

基礎砕石

基礎コンクリート

下水桝 300

インバートコンクリート

下水桝用グレーチング
普通目 300 T-2

σck=18N/mm2

σck=18N/mm2

RC-40

No.4集水桝詳細図 1/30

ｽﾁｰﾙ製受枠　L-65（四方受四方枠）
処理：溶融亜鉛めっき
材質：SS400

材質：SS400

仕 様

処理：樹脂系塗装

ｽﾁｰﾙ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　T-25　ﾌﾟﾚｰﾝタイプ
集水桝用　5565
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No.1～3集水桝詳細図 1/40
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SS400 溶融亜鉛メッキ

岡山市可燃ごみ市外処理業務委託



1/100

工事名

図面名

図面番号

年月日

縮尺 A-20

令和3年度

岡山市可燃ごみ中継施設建設工事

洗車場 詳細図

岡山市事業者名

設　計 一級建築士事務所

一級建築士　第180780号　藤井 一朗

株式会社　ウエスコ (A3)
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A 断面図 S=1/100

B 断面図 S=1/100

平面図 S=1/100
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A
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集水用として

立上りｺﾝｸﾘｰﾄ
集水用として

立上りｺﾝｸﾘｰﾄ

立上りｺﾝｸﾘｰﾄ

集水桝300x300
№3

鉄筋D13 @200

鉄筋D13 @200
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3φ3W 
AC200V 60Hz

Ｅ

　単線結線図・分電盤リスト　

ＬＭ－1

３

3φ3W
AC200V

回路
番号

負荷名称

電圧 遮断器 結線方式

ＭＣＢ２００１００ ＥＬＢ Ｐ ＡＦ ＡＴ ＭＣ ＲＲ 番号

分岐回路
 

幹 線 番 号
電 気 方 式
　
合 計 容 量

 

（ 結 線 ）

　 主 幹

　 盤 名 称
（ 盤 形 式 ）

負荷容量
（ＶＡ）

備考

３

ル ーフ ファン １　６０ 　３０

　１５　６０ ２００３０１

ELB
3P 
100AF
/100AT

３０２

３０３

Trスコット
210/
210－105V
10kVA

２ 　３０１０１

MCCB
3P 
100AF
/50AT

脱 臭装 置

ル ーフ ファン ２

ル ーフ ファン ３

３ 　６０ 　３０

メ ンテ ナンス 用
コ ンセ ント１

１０２ ２ 　３０

１０３ ２ 　３０ 　２０

１０４ ２ 　３０ 　２０

１０５ ２ 　３０ 　１５

１０６ ２ 　３０ 　１５

１０７ ２ 　３０ 　２０

１０８ ２ 　３０ 　３０

電灯；9,348.8 VA

動力；10，500.0 W

　２０

　２０

４４２．２ ２２１.１　x２

３０４ ３ 　６０ 　３０

メ ンテ ナンス 用
コ ンセ ント２

メ ンテ ナンス 用
コ ンセ ント３

メ ンテ ナンス 用
コ ンセ ント４

1，８７５．０

Ｌ ＥＤ 高天井 用
照 明１ ・２

Ｌ ＥＤ 高天井 用
照 明３ ・４

Ｌ ＥＤ 高天井 用
照 明５ ・６

Ｌ ＥＤ 高天井 用
照 明７ ・８

４４２．２ ２２１.１　x２

４４２．２ ２２１.１　x２

４４２．２ ２２１.１　x２

２，２００

２，２００

２，２００

1，８７５．０

1，８７５．０

1，８７５．０

３０５ ３ 　６０ 　５０ 水 中ポ ンプ ３，７００

参考型番

LED 199W

パナソニック　ＸＹＭ２００３ＬＥ２

ＬＥＤ高天井用照明器具　粉塵環境向け

光束３２０００ｌｍ、消費電力１９９Ｗ、電圧２００～２４２Ｖ
昼白色、５０００Ｋ、Ｒａ７０、光源寿命６万時間（光束維持率８５％）
本体：アルミ、パネル：ポリカーボネート（透明）
アーム：亜鉛鋼板（ミディアムグレーメタリック）
電源別置型、拡散タイプ
防噴流型・耐塵型、保護等級ＩＰ６５
落下防止ワイヤー付

　照明器具姿図　
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　分電盤外形図　１/15　

ａ 一般操作回路

４２
ＲＬ

（ＯＮ）

※中扉に取付 ※中扉に取付

火 ２ 　３０ 　１０ 自 火報 電源 ８０．０

灯　具　型　番　；ＮＹＭ２０００３
電源ユニット型番；ＮＹＭ０２８０３ＬＥ２

ＬＭ－Ｍ

動 ３ １００ １００ 動 力電 源

電 灯電 源

3φ3W
AC200V

１０，５００

９，３４８．８

[W]

[VA]

<引込開閉器盤　ＬＭ－Ｍ>

　引込開閉器盤外形図　１/10　
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<低圧配電用スコット結線変圧器>

一時電圧210V - 二次電圧210-105Vx2回線
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　スコットトランス外形図　１/10　

電圧仕様；210V- 210-105V級
容　量　；10kVA
周波数　：60Hz
定格電圧：一次電圧　210V
　　　　　二次電圧　210-105V 単二単三共用（2回路）
定格質量：トランス　100kg
          保護ケース 20kg

※参考寸法…三菱電機製（低圧配電用スコット結線変圧器保護ケース）
※保護ケース付（トランスは内蔵）

※別置き・保護ケース付
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自立用据付架台製作

　 ※ステンレス製　SUS304

ＭＳ ＭＳ ＭＳ

アンカー孔　１２Φ-４箇所

※LED高天井照明用電源ユニット内蔵

中扉
※中扉に操作スイッチ・ランプを取付

※屋外壁掛型（電柱取付）

※防水・屋根付

750

45
0

※電源ユニット取付スペースを確保する。

ａ ａ ａ

接地端子

ボックス内

中扉

接地端子

※中扉に接地端子を設け、

　ボックス内接地端子と接続する。
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3P 100AF/
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  F100mA

3Φ3W 200V
A

接地端子
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4
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(A1→A3 50％縮小)

図面番号縮尺 E-021/100
設　計 一級建築士事務所

一級建築士　第180780号　藤井 一朗

株式会社　ウエスコ

工事名

図面名

年月日

単線結線図・分電盤リスト

岡山市可燃ごみ中継施設建設工事

令和3年度

岡山市事業者名
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計画(申請)建物2

用途:車庫

最高高さ:3.800ｍ

軒高さ  :3.600ｍ

Y1Y2

X1

X16

可燃ごみ中継施設

ブレース

芯材カーテン

脱臭設備

消

消

消

5
,
5
40

旧電気室

除却建物

40.77m2

5,890

2
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0
0

工事名

図面名

図面番号

年月日

縮尺 E-031/300

電気設備工事　全体配置計画図

(A1→A3 50％縮小)

設　計 一級建築士事務所

一級建築士　第180780号　藤井 一朗

株式会社　ウエスコ

岡山市可燃ごみ中継施設建設工事

令和3年度

岡山市事業者名

Ｍ

Ｍ

Ｍ

WP

WP

WPWP

ルーフファン１

3Φ3W 220V 2.2kW

ルーフファン２

3Φ3W 220V 2.2kW

ルーフファン３

3Φ3W 220V 2.2kW

メ ン テ ナ ン ス 用 コ ン セ ン ト ２

メ ン テ ナ ン ス 用 コ ン セ ン ト ４

メンテナンス用コンセント１

EM-CE 3.5mm2-3C

EM-CE 3.5mm2-3C

EM-CE 3.5mm2-3C

EM-CE 3.5mm2-3C

EM-CE 3.5mm2-3C

EM-CE 3.5mm2-3C

EM-CE 3.5mm2-3C

EM-CE 3.5mm2-3C

EM-CE 3.5mm2-3C

EM-CE 3.5mm2-3C

EM-CE 3.5mm2-4C

EM-CE 3.5mm2-4C

EM-CE 3.5mm2-4C

EM-CE 3.5mm2-4C

ＬＥＤ高天井用照明１

既 設 コ ン ク リ ー ト 柱

既 設 電 気 室 -図 面 E-0 8参 照

電 気 配 管 地 中 埋 設

※ 電 気 配 管 地 中 埋 設

Ｐ

水 中 ポ ン プ

プ ル ボ ッ ク ス

電 気 配 管 地 中 埋 設

電 気 配 管 地 中 埋 設

電 気 配 管 地 中 埋 設

電 気 配 管 地 中 埋 設

電 気 配 管 地 中 埋 設

引 込 開 閉 器 盤

※ 既 設 電 気 品 撤 去

設 備 供 給 １ 次 電 源 ル ー ト

　　電気設備工事　全体配置計画図　　

Ｍ

Ｐ

WP

特記なき記号は下記による。

記　号 名　称

電灯動力盤

引込開閉器盤

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ

コンクリート柱

ルーフファン

水中ポンプ

防水コンセント

LED 高天井用照明器具(角形)

備考

　 電 源 引 込 要 領 　

※既設架空ケーブル・電柱は存置とします。

接地　ED

IE　8mm2

接地極

ED

ED

舗装撤去

※復旧は建築工事

EM-CE 3.5mm2-4C

脱臭装置

メンテナンス用コンセント３

EM-CE 3.5mm2-3C

ＬＥＤ高天井用照明２

ＬＥＤ高天井用照明３
ＬＥＤ高天井用照明４

ＬＥＤ高天井用照明５

ＬＥＤ高天井用照明６

ＬＥＤ高天井用照明７

ＬＥＤ高天井用照明８

埋設 標示鋲

埋設 標示 鋲
埋 設標 示鋲

埋設 標示 鋲

埋 設標示鋲

埋 設標 示鋲

埋設 標示鋲

埋設標示鋲

埋設 標示鋲

埋 設標 示鋲

分電盤

スコットトランス（保護ケース付）

S US・ WP　 2 0 0x 2 0 0 x 1 5 0

26
,8

05

2,457 8,998

26
,5

20
1,

20
0

16,386

2,
68

2

60
0

600

足場ボルト

コンクリート柱　12-19-500

▽ＧＬ

引 込 開 閉 器 盤

1次 電 源

２ 次 電 源

3.7Kﾎﾟﾝﾌﾟ 取替（ポンプは機械設備工事）

（※機器は別途工事）

（※配線と配管は施工）

EM-CE 22mm2-3C +IE5.5mm2

（※再利用）
既 設 ケ ー ブ ル 残 置

端 末 は 切 断 し て 処 理

ABC10型消火器（消火器は建築工事）

岡山市可燃ごみ市外処理業務委託
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4tﾊﾟｯｶｰ車 4tﾊﾟｯｶｰ車4tﾊﾟｯｶｰ車

鉄板張り

車止め

13,200

2
,
8
0
0

3
,
2
0
0

2
0
0

16,400

ｺﾝｸﾘｰﾄ壁

膜材

6
,
4
00

22,000

11,000 11,000

9
,
8
8
9

Y1 Y2

3
,
3
8
9

1
0
0

400 400

PC138US

1
0
t
ｺ
ﾝ
ﾃ
ﾅ
車

ｶｺﾞ網付集水桝

ｶｺﾞ網付集水桝
№1

№2

ｶｺﾞ網付集水桝
№3

有効開口:13,200

R
C
壁

 H
3
0
0
0

R
C
壁

 H
3
0
0
0

800

GL=+0.00

水栓柱+ﾊﾟﾝ

FL=+0.10

(+0.00)

(+0.00)

可燃ごみ中継施設

芯材カーテン

脱臭設備

消 ABC10型消火器

消

消

ｺﾝｸﾘｰﾄ壁

6
,
4
0
0

22,000

11,000 11,000

9
,
8
8
9

Y1 Y2

3
,
3
8
9

1
0
0

工事名

図面名

図面番号

年月日

縮尺 E-061/100

(A1→A3 50％縮小)

設　計 一級建築士事務所

一級建築士　第180780号　藤井 一朗

株式会社　ウエスコ

岡山市可燃ごみ中継施設建設工事

令和3年度

岡山市事業者名

自火報設備　平面図 1/100

SUS・WP　100x100x100

プルボックス

10
00

30
0

1,
50

0
1,

50
0

1,
50

0
30

0

自火報設備　Ａ－Ｂ断面図 1/100

5,
10

0

Ｐ Ｂ

Ｐ

Ｂ

Ｐ Ｂ

特記なき記号は下記による。

記　号 名　称

電灯動力分電盤

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ

炎感知器

機器収容箱

P型1級受信機　10回線

備考

Ｐ

Ｂ

Ｐ

Ｂ

参考型番

ニッタン　１ＰＺ０－１０Ｌ－Ｓ

Ｐ型１級受信機　火報１０回線（蓄積式・壁掛型）

参考型番

ニッタン　ＳＵＴ－１ＭＢ－４０－１

機器収容箱　１級　表示灯付フラット発信機

保護等級；ＩＰＸ３相当
使用環境温度；－１０℃～+５０℃
発信機；１ＭＭ１Ｗ－ＰＬ

型式番号；発第２９～１号
定格接点容量；DC30V，250mA
表示灯消費電力；AC/DC24V、12mA

参考型番

ニッタン　ＰＲ２Ｂ－Ｐ－００９

赤外線式スポット型感知器（試験機能・ＦＡＳ２対応）
屋内型・露出型

検定型式番号；感第２０２０～１号
定格電圧；ＤＣ２４Ｖ
定格電流；L-C間：65mA、P-C間：50mA
監視電流；100μA
検知方式；赤外2波長式、ゆらぎ式、CO2共鳴放射式
公称監視距離；25m～35m
視野角；100°（±50°）

検定型式番号；受第27～4～1号
電源；AC100V±10%,50/60Hz,0.8A
回路電圧；DC24V
予備電源；密閉形Ni-Cd蓄電池、0.6Ah
主音響；電子音、最鼓動方式
接続感知器（1回線の使用個数）
一般感知器　煙式　最大40個　平均20個
　　　　　　熱式　所要数（ｻｰﾐｽﾀ式除く）
サーミスタ式　熱式　最大24個　平均12個

ベル接続数；20個（200mA)
表示灯電源；DC24V、0.4A

ベル；ＢＤ－６－２４－１１
型式番号；認評音第１３～１２号
定格電圧・電流；DC24V，10mA

質量；4.5kg

使用環境温度；-10℃～+50℃
質量；180g

質量；12kg

EM-AE 0.9-4C (PF16)

EM-AE 0.9-4C (PF16)

EM-AE 0.9-4C x2 (PF16)

EM-AE 0.9-4C x3 (FEP30)

EM-AE 0.9-10P (FEP30)

EM
-
AE

 
0
.
9
-
4
C
 
x
2
 
(
P
F
1
6
)

EM-AE 0.9-4C x3 (PF16)

1

23
4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

電灯動力分電盤

機器収容箱1級

機器収容箱1級

赤外線式スポット型感知器

赤外線式スポット型感知器

赤外線式スポット型感知器

赤外線式スポット型感知器

赤外線式スポット型感知器

EM-AE 0.9-4C (PF16)

EM-AE 0.9-4C x2 (PF16)

E
M
-
A
E
 
0.

9-
4
C 

(
PF

1
6)

EM-AE 0.9-4C x2 (PF16)

EM-AE 0.9-4C x3

EM-AE 0.9-4C x3 (PF16)

EM-AE 0.9-4C x3 (FEP30)

EM-AE 0.9-10P (FEP30)

EM-AE 0.9-4C x2

EM-AE 0.9-4C x2 (FEP30)

Ｐ

Ｂ

自火報電源　AC100V

EM-CE 2mm2-3C

EM-AE 0.9-4C

P型1級受信機　10回線

EM-AE 0.9-4C x2 (FEP30)

自火報設備　系統図

SUS・WP　100x100x100

プルボックス

10
00

30
0

1,
50

0
1,

50
0

1,
50

0
30

0

G 1 6 x 1本 （ 塗 装 ）

5,
10

0

Ａ Ｂ

Ｃ Ｄ

自火報設備　Ｃ－Ｄ断面図 1/100

赤外線式スポット型感知器

赤外線式スポット型感知器

赤外線式スポット型感知器

赤外線式スポット型感知器

EM-AE 0.9-4C x2 (PF16)

EM-AE 0.9-4C x2 (PF16)EM-AE 0.9-4C  (PF16)

E M -A E  0 . 9 - 4C  x3  (PF 1 6)

G 1 6 x 1本 （ 塗 装 ）

※感知器取付には、角度調節器（型式FKD-90、0-90°)が必要となります。

EM-AE 0.9-4C x2 (FEP30)

EM-AE 0.9-10P (FEP30)

EM-AE 0.9-4C x3 (FEP30)

誘 導 標 識

誘 導 標 識
誘 導 標 識

誘 導 標 識

取付高さ；GL+5,000以上

取付高さ；GL+5,000以上

取付高さ；GL+5,000以上

参考型番

誘導標識

パナソニック　ＦＫ９００１０Ｊ

パナソニック　ＦＫ９００１１Ｊ

誘導標識板；PET樹脂（t1）
両面テープ；スチレン発泡剤（t2）粘着剤付
寸法；横360x縦120（mm)

350

取付用2-Φ1孔

取付；両面テープにて貼付
取付孔を利用してビス止め

EM-CE 2mm2-3C

電気設備工事　平面図３　（自火報）

取付高さ；GL+5,000以上

消火器は建築工事

消火器は建築工事

岡山市可燃ごみ市外処理業務委託



(A1→A3 50％縮小)

既存ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ

既存ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ

9,000

9,
00

0

(+0.00)

(+0.00)

(+0.00) (+0.00) (+0.00)

20,40023,500

6,
00

0

6,
00

0

2,
00

0

2,400

40
0

40
0

400

10
,6

00

16,000

400 400

斜路部Co舗装

As舗装

GL+3.0m

(+2.80) (-0.10)(+0.20)(+2.30)

斜路 1/10 斜路 1/10斜路 1/6

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ

(+2.94)

(+2.85) (+2.85)
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ

(+2.88)

(+3.00)

(+0.00)

(+0.00)

(+0.00)

-0.19 -0.14

-0.13

既存側溝

既存側溝

6,100

8,
00

0

既存側溝

480

排水処理施設へ

75VP（既設管）

雨水排水経路 150
VP

1/751/
75

1/75 1/75

1/
75

1/75

1/75

1/
75

ｶｺﾞ網付集水桝
（建築工事）

1.
5/

10
0

角ﾌﾘｭｰﾑ150
角ﾌﾘｭｰﾑ150

角ﾌﾘｭｰﾑ150

角ﾌﾘｭｰﾑ150

角ﾌﾘｭｰﾑ150

角ﾌﾘｭｰﾑ150

1.
5/

10
0

計画(申請)建物2

用途:車庫

最高高さ:3.800ｍ

軒高さ  :3.600ｍ
建物：22,000

建
物

：
30

,0
00

開口:19,600

有効開口:13,200

RC
壁

 H
30

00

RC
壁

 H
30

00

コンクリート舗装

6,500

6,500

車止め

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ

鉄板張り

17
,9

10
3,

70
0

8,
39

0

17,400 300300 2,0002,000

800800

BM=(-0.20)

GL=+0.00

電灯盤

FL=+0.10

有効開口:16,000

(+0.00)

(+0.25)(+0.25)

開口:16,000

(+0.00)

隣
地

境
界

線

Y1Y2

X1

X16

膜材

可燃ゴミ中間収集施設

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ

ブレース

ブレース

ブレース

ブレース

間柱材
芯材カーテン

芯材カーテン

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ

平 面 図 　 S=1/100

WD

WD

WD

20GV・VC-P 20GV・VC-P

研ぎ出し流し・水栓柱

研ぎ出し流し・水栓柱

以降、M-03号図参照

25HI

20HI・150VU

露出配管（給排水管共）
給水露出管はSUS外装保温

WD
150VU

排水水中ﾎﾟﾝﾌﾟ

名称 型式 数量 参考ﾒｰｶｰ

研ぎ出し流し

不凍水栓柱

埋込型　650-U型　排水栓・鎖付きｺﾞﾑ栓付

下出しﾀｲﾌﾟ　DLT-10　浸透ﾎﾞｯｸｽ・万能ﾎｰﾑ水栓共

3 ﾀｷﾛﾝ

4 ﾀｷﾛﾝ

衛 生 器 具 表

注意

1．上表型式・品番は参考を示したので製造者の指定をしたものでは無い。

2．衛生器具取付位置は参考とし、施工図を作成し係員の承諾を得て決定する。

相当品又は同等以上とし係員の承諾を得て使用する。

記号・線種等

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(JIS K 6741 VP)

仕　　様

埋設給水管

(全使用管・継手・弁等は岡山市上下水道の規格に合致するものとする。)

屋内外雑排水管

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(JIS K 6741 VU)WD

：管端防食青銅製仕切弁（ｺｱ付）　JIS 10K・BOX

埋設表示ﾋﾟﾝ

（GV）

水道用耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(JIS K 6742-16　HIVP)

管 種 等 凡 例

2020HI

150JP

20HI・150VU

20HI・150VU

150VU

WD-1

ｶｺﾞ網付集水桝
（建築工事）

WD-2

WD-3

WD-4

WD-5

WD-6

WD-7

WD-8

ｶｺﾞ網付集水桝
（建築工事）

50VP

20HI

20HI

960 500 6,000

3,
00

0

X1

斜路部Co舗装

GL

SL

Y1

3,
00

0
4,

00
0

WD

WD

150 JP

20HI・150VP

150VP
20HI

20GV・VC-P

W D

100VP

WD-8 100VP 100VP・20HI

GL

擁壁部露出配管

擁 壁 部 露 出 配 管 図 　 S＝ 1/100

屋内外雑排水管

※図面内に図示

※図面内に図示

図中記号

名称

運転方法

電源

電動機出力

計画吐出量・全揚程

主付属品

排水水中ﾎﾟﾝﾌﾟ（樹脂製）

自動運転（ﾌﾛｰﾄ式）

三相200V

3.7kW

最大 600L/分×2.2mH

標準ｹｰﾌﾞﾙ（6.0m）

数量 1 基

WDP

参考型式 （株）ﾃﾗﾙ　65PV2A-63.7

重量 28.0kg/基

WDP

既設放流管へ接続

工事名

図面名

年月日

縮尺 M-041/100 図面番号

令和3年度

岡山市可燃ごみ中継施設建設工事

給排水平面図

岡山市事業者名
設　計 一級建築士事務所

一級建築士　第180780号　藤井 一朗

株式会社　ウエスコ

屋内外雑排水管 1種重圧管(JIS A 5372 JP) ※図面内に図示

露出配管

150JP

20GV・VC-P

分離槽（建築工事）
排水管接続用開口は建築工事
排水管接続は機械設備工事
排水管深さは機械設備工事より
建築工事へ適切に指示をする

150JP

100VU

20HI

 W
D 

75CV
75GV

WD

50VP

：管端防食青銅製仕切弁（ｺｱ付）（GV）

（GV） ：管端防食青銅製逆止弁（ｺｱ付）

岡山市可燃ごみ市外処理業務委託
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