
①外観（西面）



④外観（西面）②外観（南東面）

③外観（南面）

⑤内観（車庫）

⑥内観（事務室）



所 在 地 岡山市南区浦安南町４９５－８７

主 要 用 途 消防署

設計・監理 株式会社黒川建築設計事務所

施 工 (建築) 広成建設株式会社・協立土建株式会社

特定建設工事共同企業体

(電気) カジノン株式会社

(機械) 山陽技研株式会社

地域・地区 市街化調整区域

敷 地 面 積 ７，８７１．７０㎡

建 築 面 積 １，１２１．７２㎡

延 床 面 積 消防庁舎：２，４７３．５６㎡

駐 輪 場：４７．６６㎡

階 数 消防庁舎：地上3階建

駐 輪 場：平屋建

構 造 鉄骨造

工 期 令和２年１２～令和３年１２月

岡山市南消防署
・旧南消防署の老朽化、浸水対策、消防庁舎の適正
配置による出動時間均一化を図るため移転整備を
行ったもの。
・新しい消防署として、緊急車両の動線を重視する
と同時に、市民の方々に日常の消防活動が視覚的に
公開され、開放的で親しみやすいデザインとするこ
とで、地域に親しまれ、地域のシンボルとして捉え
られる施設づくりを目指した。

設計コンセプト

施設紹介

・外観は端正なフォルムと同時に、濃淡ある配色で、
近隣の公共施設との調和を図り、２層のカーテン
ウォールで開放性を表現すると同時に、庇を設け、
外壁保護と日射抑制による空調負荷低減を図った。
・児島湾に近く、ハザードマップにおいても水害の
危険性がある地域であり、台風等によって道路冠水
の経験もあることから、前面道路より８０㎝程、１
ＦＬを上げると共に、開口部には脱着式の止水板を
設けた。
・また水害時においても機能が発揮できるよう、屋
上に防災設備を含めた機能を集約しているが、目隠
しルーバーを設けることで景観に配慮した。

⑩内観（階段室）

⑧内観（出動準備室）

⑨内観（仮眠室）

⑦内観（研修室兼多目的室）


